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Wstep

Dotychczasowy poziom eksploatacji urzgdzeri melioracyjnych w Polsce jest
bardzo niski. Dotyczy to zwlaszcza systemdw, ktére wymagajz nie tylko wta-
$ciwego poziomu technicznego uzytkowania i organizacji obstugi, ale i wta-
$ciwych kierunkéw produkcji rolnej na terenach zmeliorowanych. Do takich
systemdw nalezy zaliczyé deszczownie wielkoobszarowe. Wradciwa lokalizacja
inwestycji deszczownianych na etapie planowania decyduje w duzym stopniu o
efektywnosci wykorzystania deszczowni, stwarzajac podstawe do prawidiowe]
jej eksploatacji. Przyjete rozwigzania projektowe warunkuja mozliwo$é pel-
nej eksploatacji urzadzed. Istotne znaczenie moze mieé réwniez wtadciwy
rozidg pél oraz infrastruktura terenu objetego projektem. Opierajac sie na
wynikach 4-letnich badan, prowadzonych w ramach resortowego programu RR-
II-19, przeanalizowano kryteria lokalizacji deszczowni oraz przyjetych roz-
wigzan projektowych jako czynnikdw majgcych istotny wptyw na poziom eksplo-
atacji i stopiefi wykorzystania urzgdzeri deszczownianych.

Metody

Praca oparta jest na wynikach badaf i obserwacjach terenowych prowadzo-
nych w latach 1986-1989, na siedmiu kilkusethektarowych obiektach desz-
czownianych w regionie Wielkopolski. Na dwéch wybranych cbiektach, poza
badaniami z zakresu eksploatacji deszczowni, prowadzono badania z zakresu
gospodarki wodnej deszczowanych gleb. Prowadzone w ramach tych badan po-
miary sktadowych bilansu wodnego byly podstawa do weryfikacji komputero-
wych prognoz potrzeb nawadniania. W zakresie badarn eksploatacji deszczowni
rejestrowano i oceniono stan urzadzed i prace konserwacyjne z tym zwigza-
ne, organizacjg i technologig nawodnied, stopien wykorzystania urzadzer
deszczownianych oraz wielko$é plondw z badanych obiektdéw na tle nawozenia
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i deszczowania. Metodyka badari na wybranych obiektach deszczownianych o-
bejmowala takze zebranie materiatéw dotyczacych kierunkdw gospodarki rol-
nej i aktualnego rolniczego wykorzystania nawadnianych gleb.

W ramach badan przeanalizowano: studia terenowe projektdéw deszczowni,
zalozenia techniczno—ekonomiczne, operaty glebowo-wodne, projekty techni-
czne deszczowni, instrukcje eksploatacji, mapy glebowo-rolnicze w skali
1 : 5000 oraz aneksy tych map. Wykorzystano réwniez dostepne opracowania
dotyczace programu usprawnienia dziatalnodci w zakresie programowania, pro-
jektowania, wykonawstwa i eksploatacji urzadzen deszczownianych a takze
programy rozwocju nawodnier deszczownianych w latach 1976-1980 i 1981-1990.

Stopieri wykorzystania badanych deszczowni

W tabeli 1 przedstawiono wielkosci nawadnianych powierzchni w 7 bada-
nych obiektach deszczownianych w latach 1986-1989, wyrazone w procentach
powierzchni uzbrojonej w urzadzenia deszczowniane oraz wielkosci zastoso-
wanych dawek w procentach dawki optymalnej. Stopien wykorzystania urzadzen
deszczownianych okreslono Jako iloczyn obu tych wskaZznikdw. Analizujac
wartosci $rednie wazone dla kolejnych lat badan stwierdzamy, ze powierz-
chniowy wskaZnik wykorzystania deszczowni wahatl sig od 8,7% w okresie we-
getacji zaliczonym do mokrego, do 33,8% w suchym okresie wegetacji. Nato-
miast wskaZnik uwzgledniajgcy wielkosé zastosowane) dawki ksztaltowal sig
od 22,4% w okresie wegetacji uznanym jako mokry, do 58,6% w zaliczanym do su-
chego. Jednak wiasciwg oceng stopnia wykorzystania deszczowni w okresie we-
getacji moze byé tylko tgczna ocena obu tych wskaZnikdw, co daje bardziej
miarodajng ocene poziomu eksploatacji deszczowni. Wprowadzony przez auto-
réw niniejszej pracy stopied wykorzystania deszczowni by} znacznie nizszy
i wahal sig od 3,5% w okresie mokrego lata 1987 rokdédo 19,8% w suchym le-
cie 1989 roku. Srednio z czterech lat (1986-1989) wielkosé tego wskaZnika
dla badanych siedmiu deszczowni wielkoobszarowych wojewédztwa poznariskiego
wyniosta tylko 8,7%.

Przy tak niskich wskaZnikach wykorzystania deszczowni zardéwno W Srednim
z czterech lat, jak i w roku suchym o prawdopodobiedstwie wystagpienia 8%,
nalezy przeanalizewaé, czy juz na etapie planowania i projektowania inwe-
stycji nie bylo istotnych uehybieri, ktére mogly byé przyczyna tak niskiego
stopnia wykorzystania urzgdzeri deszczownianych. Nalezy jednoczesnie pod-
kreslié, ze poczawszy od 1987 roku Katedra Melioracji Rolnych i Lesnych w
ramach badan opracowywata i przekazywala harmonogramy i plany gperacy jne
nawodnieri, a takze sterowala nawodnieniami w 7 badanych deszczowniach &
os$raodka dyspozycyjnego w Katedrze. Wiosng 1988 roku zorganizowano semina-
rium szkoleniowe dla kierownikdw gospodarstw posiadajacych deszczownie
wielkoobszarowe, a w roku nastgpnym szkolenie dla pracownikdw obstugi pom-
powni oraz brygadzistdw polowych brygad deszczownianych. Powyzsze dziata-
nia mialy na celu stworzenie podstaw do intensyfikacji wykorzystania u-
rzgdzen deszczownianych na badanych obiektach. Wyniki czteroletnich badan
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W zakresie eksploatacji urzgdzed deszczownianych pozwalajg jedynie na
stwierdzenie nieznacznego postgpu w tym okresie. Istotnymi przyczynami tak
niskiego stopniga wykorzystania urzadzern deszczownianych mogy by¢é wuchybie-
nia w zakresie lokalizacji deszczowni na etapie planowania oraz przyjetych
rozwigzar projektowych. Jako podstawowe kryteria lokalizacji obiektdw de-
Szczownianych, moggce mied wplyw na efektywnosé wykorzystania urzadzed de-
szczewnianych, mozna tu wymienié warunki klimatyczne i glebowe oraz po-
ziom i kierunki produkcji rolnej.

Warunki klimatyczne i glebowe jako podstawa lokalizacji deszczowni

Analizujgc przyrodnicze kryteria lokalizacji deszczowni mozna stwier-
dzié, e z uwagi na wystepujace niedobory wodne w regionie Wielkopolski
deszczownie powinny byé tu instalowane, a Jjuz istniejace powinny byé efek-
tywnie wykorzystywane. Warunki klimatyczne w peini uzasadniaja budowe de-
Szczowni w tym rejonie. Potrzeby nawodnien wystepuja zaréwno w roku <red-
nim, jak i suchym. Wedtug Rojka (1987) $rednie wieloletnie wartodci klima-
tyczriych bilansdw wodnych dla péirocza letniego wahajg Sie, ma terenie
objetym zasiegiem badarfi, od -120 do -140 mm. W roku suchym o prawdopodo-
bieristwie wystgpienia 10% niedobory wynoszg -250 mm. Region Wielkopolski
lezy w pierwszej strefie celowosci stosowania nawodnied (Drupka 1986).

Zamieszczony w tabeli 2 podziat gleb badanych obiektéw deszczownianych
wedlug klas bonitacyjnych wskazuje, ze kryteria wiasciwej lokalizacji tych
deszczowni ze wzgledu na czynniki tlebowe zostaly rdéwniez speinione. Gleby
badanych obiektdw wedtug podziatu na klasy bonitacyjne sg typowe dla Wiel
kopolski i mieszczg sig w klasach od IITa do V. Sa to gleby wymagajace
nawodnieri i bardzo dobrze reagujace na nie. Dziezyc (1988), analizujac cha
rakterystyke Przyrodniczg i zwiazane z nig potrzeby nawodnied w réznych
regionach kraju, okreéla potrzeby i efekty nawodnier w czesci zachodniej
Nizin érodkowopolskich w dorzeczu Warty, gdzie potozone sg badane obiekty,
jako bardzo duze. Czyli mozna stwierdzié, ze lokalizacja deszczowni z uwa-
g9i na warunki klimatyczne i glebowe jest bez zastrzezed.

Poziom i kierunki produkcji rolnej

Badane deszczownie witlkoobszarowe zostaty zrealizowane w przodujgcych
parfistwowych gospodarstwach rolnych w wojewddziwie poznariskim. Gospodar-
stwa te charakteryzuje wysoka kultura rolna oraz wysoka produkcy jnosé i
towarowo$¢ z dobra mechanizacja i fachowym kierownictwem. Mozna wiec uwa-

zac¢, ze jeden z istotnych warunkdw lokalizacji inwestycji zostat spetniony.

Zaktadane na etapie planowania i przyjete jako podstawa projektowania
deszczowni kierunki produkcji rolnej i zwiazane z tym intensywne piodo-
zmiany speinialy warunek efektywnego wykorzystania deszczowni. Lecz nie-
stety kierunki produkcji rolnej zardwno na etapie planowania, jak i proje-
ktowania byly inne i nie zostaly zmienione po oddaniu obiektdw do eksploa-
tacji.
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Tabela 2

Klasy bonitacyjne gleb badanych obiektéw deszczownianych w procentach
ogblnej powierzchni

Soil evaluation classes of the investigated objects with the sprinkling
system in % of the total area

Klasy Powierzchnia gleb w procentach na terenie deszczowni Srednia
glebowe Soil area in % in the irrigated land wazona
Soil - W pro-
classes centach
Weighted
A1 A2 B 65 8] E G Mean in
%
Gleby orne
Arable land
Klasa I i II - - - - - - - -
Klasa IIIa 8,5 7.7 - 4,6 0,9 - 73,2 1555
Klasa IIIb, IVa, .
Ivb 3251 62,8 91,7 89,2 97,4 92,7 | 26,5 72,8
Klasa V 8,2 2955 23 6,2 157 73 053 9,8
Klasa VI 0,8 - - - - - - 0,1
taki i pastwiska 3
Meadows and pas-
tures
Klasa III i IV 10,4 - - - - - - 1,8

W tabeli 3 podano strukture uzytkéw i zasiewdw badanych deszczowni na
tle zalozonej struktury uzytkéw, bedgcej podstawg opracowania projektdw
technicznych. 7 danych zawartych w tabeli wynika, ze zboza podstawowe wraz
z kukurydzg na ziarng, zajmowaly od dwéch do trzech razy wigkszga powierz-
chnig (215 do 288%) od powierzchni zalozonej w projektach deszczowni. Na-
tomiast powierzchnia zielonek stanowiia Juz prawie poiowe powierzchni (42
do 46%) wedtug zatozer projektowych. Powyzsze dane Swiadcza o nie realizo-
waniu wczesniej zatozonego kierunku gospodarowania. Na siedem badanych o-
biektdéw az szedé nie posiadato plandw urzgdzeniowych dostosowanych do wa-
runkdéw eksploatacji deszczowni. Tylko dla Jjednego gospodarstwa sporzgdzono
taki plan (G). Jednak Przyjety w nim system rolniczego uzytkowania w wa-
runkach posiadanej deszczowni i tak nie byt realizowany w praktyce.

W tabeli 4 zestawiono strukture uzytkdéw i zasiewdw na terenie objetym
deszczownia w kolejnych latach badar od 1986 do 1989 roku. Jak widaé¢ z po-
wyzszej tabeli uzytkowanie rolnicze terenu przebiegaio podobnie w kolej-
nych latach, to Znaczy bez $cistego plodozmianu. Udziat ro$lin, ktére sta-
biej reaguja na nawodnienia jest w dalszym ciggu wysoki, gdyz w niektdrych
gospodarstwach dochodzi nawet do 70% powierzchni (Al i C). Srednio az
36,8% powierzchni zajmuja zboza i kukurydza na ziarno. Straczkowe i mie-
Szankl zbozowo-straczkowe zajmuja s$rednio 5,3%, a rzepak 9,2% co tacznie
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Tabela &
Stnkhmauzyﬂ«hizasiwummmd)thy-msmﬁa
(1986-1989)
Stru:‘hmeofplmtsadcrmsmthaareauiﬂnsprhkletsystu
(1986-1989)
Roslina Rok Powierzchnia w procencie terenu deszczowni Srednia
lub Year Area in % of sprinkler system area wazona wi
uzytek procen-
Plant or tach
crop A1 A2 B c B] E G Weighted|
mean in
Zhoza i 1986 44,2 53,6 8,7 2557 47,8 40,5 52.5 41,0
kukurydza naj 19g; 35,9 27,0 | 26,7 | 43,0 | 18,2 46,3 | 43,1 34,9
zZliarno
Cereals and 1988 40,3 31,8 0,0 30,2 41,1 34,2 9352 34,6
;‘i;fg for 1989 49,3 24,7 | 10,8 | 50,9 | 19,4 29,4 | 53,8 36,6
drednia 42,4 34,3 11,6 37,4 31,6 37,6 50,6 36,8
mean
Straczkowe i| 1986 6,9 4.4 0,0 1159 10,2 0,0 0,0 4,7
i nki
v il 1987 4,6 9.3 | . 8,0 | 06 | 00 10,6 | 0,0 3,8
straczkowe 1988 1159 3,8 11,3 9,6 0,0 0,0 0,0 5,5
ereal-le-
e 1989 4,6 1,1 19,4 4,8 0,0 0,0 0,0 1,2
ixtures Srednia 7,0 4,7 7,8 6,5 2,5 2,6 0,0 53
mean
Okopowe 1986 17,1 10,0 0,0 16,2 Ll § Tk 6,6 9.9
Root crops 1987 18,9 25,7 050 <= 13959 20,3 4,4 | 26,3 17,3
1988 18,9 14,4 28,1 18,9 8,4 11,0 12,6 1559
1989 15,4 20,3 0,0 7,6 28,8 1,8 0,0 1150
Srednia 17,6 17,6 7,0 13,9 15,6 6,1 11,4 13555
mean
Zielonki 1986 16,8 32,0 64,5 25, 3154 44,8 18,0 327
freen Crops | 1087 | 16,8 | 28,3 68,3 | 37,7 |36, 2,4 | 25,8 | 31,3
1988 16,8 44,0 60,1 3159 50,4 127k 34,0 34,3
1989 16,8 43,4 63,2 24 .4 51,7 P8 22,3 3159
srednia 16,8 3351 64,0 32,4 42,6 23,8 25,0 32,6
mean
Rzepak 1986 14,9 0,0 26,8 10,7 o558 71=5] 17,0 10,7
Rape 1987 13,8 9,5 0,0 GAURA e 0,0 0,0 736
1988 (LD 549 0,0 951 0,0 26,1 0,0 755
1989 13,8 957 0,0 11,0 0,0 8,8 23,3 10,8
$rednia 13,6 6,1 6,7 9,2 &2 10,6 10,0 9,2
mean
Inne Srednia 2,6 4,2 29 0,6 0,5 1955 3,0 2,6
Others mean
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daje ponad 50% powierzchni. Ro$liny, ktére najsilniej reagujy na nawodnie-

nie powinny dominowad w strukturze zasiewdw i uzytkdw, czyli okopowe i
zielonki, zajmuja tylko 13,5% i 32,6% powierzchni objetych deszczownig.
Jak to widaé z przytoczonych wyzej danych, nie zostat speiniony jeden z

podstawowych warunkdw wlasciwej lokalizacji inwestycji deszczownianych, a
mianowicie wprowadzenie kierunkdw gospodarki rolnej umozliwiajacych efek-
tywne wykorzystanie posiadanych urzadzen deszczownianych. Nalezy tu jednak
podkreslié, ze Jjuz w koricu lat szesédziesigtych formalnie SPrawy wtasciwej
lokalizacji inwestycji deszczownianych oraz ich eksploatacji byty docenia-
ne. Stosowanie w praktycznym dziataniu Zarzadzenia nr 120 ministra rol-
nictwa z dnia 4.VIII.1969 r. wraz z Instrukcja w sprawie pProgramowania,
wykonawstwa oraz eksploatacji urzadzen deszczownianych w paristwowych gos-
podarstwach rolnych... (1969) Pozwoliloby usprawnig¢ eksploatacje urzadzen
deszczownianych. Réwniez w wojewddztwie poznariskim, na ktérego terenie le-
23 badane deszczownie podjeto dziatania majace na celu podniesienie pozio-
mu eksploatacji deszczowni (woj. Zarz. Wodnych Mel. w Poznaniu 1969). u-
Zzytkownikéw deszczowni zobowigzano do dostosowania profilu produkcji rol-
nej umozliwiajacego petne efektywne wykorzystanie deszczowni, a takze do
zapewnienia stabilnej obsXugi urzgdzen deszczownianych. W latach siedem-
dziesigtych dzialata w Poznaniu Pracownia Biura Studidw i Projektdéw BISPROL,
ktéra opracowywata perspektywiczno-kierunkowe plany gospodarczego urzgdze-
nia, lecz gospodarstwa, w ktérych projektowano inwestycje deszczowniane,
nie zabiegaly o opracowanie tych planéw. Jak to juz podano uprzednio na
siedem badanych obiektéw tylko jeden miatl plan urzgdzeniowy dostosowany do
kierunkéw gospodarki w warunkach nawadniania, ktéry zresztg nie zostat
praktycznie zZrealizowany.

Projekt techniczny i eksploatacja deszczowni

W pracy Eksploatacja deszczowni wielkoobszarowych (Kosturkieuicz, Przy-
byta 1988) zwrécono uwagg na istotng role roziogu pél przy projektowaniu u-
rzadzen deszczownianych. W tabeli 5 zestawiono wytaczone z deszczowania
wielkosci powierzchni w hektarach oraz procentowy ich udzial w stosunku do
catkowitej powierzchni uzbrojonej w deszczownig. Wyszczegdélnione w tabeli
powierzchnie z powodu ztego ksztaltu pél, przeszkdéd terenowych (oczka wod-
ne, zagiebienia lokalne, podmokte taki) i wigkszych spadkéw terenowych,
praktycznie nie moga byé deszczowane. Na badanych siedmiu deszczowniach
wielkoobszarowych powszechnie stosowane S3 skrzydta przetaczane typu BK-10,

ktdérych-stosowanie wWymaga przygotowania pél zardwno pod wzgledem ich
ksztattu, jak tez i Przeszkdéd terenowych. Jak wida¢ z tabeli podstawowg
Przyczyng wytaczenia z deszczowania liczacych sie powierzchni pdl Jest

brak dostosowania ksztaltu pél do technologii deszczowania skrzydtami prze-
taczanymi. Wielkos¢ tej powierzchni w badanych siedmiu deszczowniach waha
sig od 4,6% terenu uzbrojonego na obiekcie C do 18,8% terenu uzbrojonego
na obiekcie E. Zdecydowanie odbiega pod tym wzgledem obiekt G, gdzie po-
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Tabela 5

Zestawienie powierzchni uzbrojonej w deszczownie
0 znacznie utrudnionej eksploatacji
Specificataion of the area with the sprinkler system with significently
> difficult utilization

Powierzch- Powierzchnia wy}gczona z powodu:
nia desz- Area not sprinkled because of:
czowni
Obickt Area of zkego ksztal-| przeszkdd terenowych spadkdéw tere- Suma
Dé‘éct sprin- tu pél terrain obstacles nu > 3% Sum
% kler sy- bad shape of terrain slo-
stem fields oczek wodnych|podmoktych | pes > 3%
(ha) glacier ponds|igk
wet meadows;
ha % ha % ha % ha % ha %
Al 4340 76,3 | 17,6 1,8 0,4 7,1 | 1,6 - - 85,2| 19,6
A2 522,0 81,7 15,7 - - - - 12,6 2,1 1927 17,8
B 231,0 26,8 | 11,6 - - - - 2.2°1.0,9 1 29,01 12,5
c 416,0 20,6 4,6 - - - - - - 20,6| 4,6
=D __Z}édl_/ﬂ_ 43,3 | 18,3 - - - - - - 43,31 18,3
E 272,0 51,2 | 1858 - - - - - - 51,2| 18,8
G 394,0 147,0 | 37,3 | 11,0 2,8 6,8 | 1,7] 26,5 6,7 |191,3] 48,5

wierzchnia wylaczona stanowi az 37,3% terenu uzbrojonego. Nalezy tutaj wy-
jasni¢, ze obiekt ten jest najstarszym z wszystkich badanych obiektéw de-
szczownianych. Powstal on pod koniec lat szescédzisigtych , a nastegpnie byl
modernizowany. Tak wigc juz na etapie projektowania tego obiektu zalozono
dla te) deszczowni péistalej naziemne urzadzenia przenos$ne. Dopiero jegeo
modernizacja w latach siedemdziesiatych pozwolila na zamiane przenosnych
urzgdzern na skrzydla deszczujgce. Zaznaczyé trzeba réwniez, ze obiekt ten
charakteryzuje najwigksze zréznicowanie pod wzgledem konfiguracji terenu,
a takze przeszkdd terenowych oraz znacznych spadkdw.

Koniecznos¢ wylaczenia w praktyce z nawodnieri znaczacych powierzchni
terenu jest konsekwencja tego, ze projektanci w latach 70. zamiast wylag-
czerd terenu projektowali przelozenie drdég, linii energetycznych do 30 kW,
zasypanie lokalnych zaglebieri terenowych i zamiane rowéw na rurociggi. Na
etapie wykonywania obiektdw czegsto zakres tych prac ulegat zmianie. Istot-
ne znaczenie na jakos$¢ wykonanych obiektdéw mial zbyt diugi okres czasu po-
migdzy wykonaniem projektu, a przekazaniem deszczowni do eksploatacji, kté-
ry dla badanych obiektéw wynosit od 3 do 10 lat. W okresie tym czgsto na-

tgpowaty nie tylko zmiany w strukturze upraw, lecz takze w kierunkach gos-
sodarki rolnej. Zmiany nastgpowaly rdéwniez w zakresie realizacji zamdwio-

‘hurzgdzeri. Przykladem sg obiekty A1 i A2, dla ktérych w projekcie zas-

ysowano wielopodporowe maszyny deszczujgce typu "Dniepr", dla ktérych
;zerokos$c deszczowanego pasa wynosi okolo 460 m i uzaleznia odlegtosci po-
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migdzy rurociagami podziemnymi w terenie. Dopiero po wykonaniu sieci ruro-
ciggéw podziemnych okazalo sig, Ze W miejsce "Dniepréw" zastosowane beda
skrzydta deszczujace typu BK-10 o znacznie wezsze) szerokosci deszczowanego
pasa (200-300 m). Zmiany te spowodowaly konieczno$é uzupelnienia rurociagdw
podziemnych juz w trakcie wykonywania obiektu, a w konsekwencji rdwniez u-
trudnienie péZniejsze] eksploatacji na tych obiektach.

Zaprojektowanie kilku typéw urzadzen powierzchniowych i sposobdw desz-
czowania na tym samym obiekcie okazato sie niecelowe. Czgsto praktykowane w
projektach uzupeinianie skrzydet przetaczanych sprzetem przenoszonym TgCZ-
nie w praktyce nie byto realizowane. Wykonawcy narzucali technologie wyko-
nywania deszczowni w zaleznosci od posiadanego sprzgtu i urzadzen oraz ich
dostepnodci. Praktycznie wigc projektanci skazywani byli na okreélony dobdr
urzadzed oraz technologig robét projektowanych obiektéw deszczownianych.

Wyniki

Na podstawie przeprowadzonych 4-letnich badari na siedmiu wielkoobszaro-
wych obiektach deszczownianych regionu Wielkopolski mozna stwierdzi¢, ze
stopiert wykorzystania urzadzer deszczownianych by} bardzo niski. WskaZnik
ten obliczony jako iloczyn procentu nawadnianych powierzchni i procentu o-
ptymalnej dawki nawodnieniowej wyniést sSrednio dla czterech badanych lat
tylko 8,7%. Dla 1989 roku, ktéry byl bardzo suchy, mial on wartosé 19,%9%.

Ocena warunkéw klimatycznych i glebowych terendw, na ktdrych zostaty
zlokalizowane deszczownie pozwala na stwierdzenie, ze lokalizacja ta jest
w peini uzasadniona. Dziezyc (1988), analizujac charakterystyke przyrodni-
cza i zwigzane z nig potrzeby nawodnieri w réznych rejonach kraju, okresla
potrzeby i efekty nawodnied w czeéci zachodnie] Nizin Srodkowopolskich W
dorzeczu Warty, gdzie poiozone s3 badane obiekty, jako bardzo duze. Planu-
jac i projektujac melioracje zaktadano, zgodnie Z obowigzujacym zarzadze-
niem i instrukcja Ministerstwa Rolniciwa (1969), koniecznosc dostosowania
kierunku produkcji rolnej gospodarstw, dla ktérych planowano inwestycje de-
szczowniane, do gospodarki w warunkach nawodnienia. W praktyce deszczownie
zostaly zaprojektowane i wykonane, a kierunki gospodarki nie zostaty dosto-
sowane do nowych warunkoéw produkcji rolnej. Fakty te $wiadczg © znacznie
wieksze] inicjatywie w tym zakresie ze strony meliorantdw, przy matym zain-
teresowaniu rolnikéw, ktérzy pomimo wysokiego poziomu produkcji rolnej W
paristwowych gospodarstwach rolnych, w ktérych planowano deszczownie, nie
odczuwali ekonomiczne) potrzeby 1 koniecznosci intensyfikowania rolnictwa
poprzez inwestycje deszczowniane. Na brak zainteresowania rolnikdw nawo-
dnieniami deszczownianymi takze ocbecnie, wskazuja przedstawione wyniki ba-
dari nad stopniem wykorzystania deszczowni w ostatnich czterech latach. Je-
zeli zalozymy, ze niski stopieri wykorzystania deszczowni moze wynikac z
nie nawadniania uzytkdw rolnych stabo reagujgcych na nawodnienia, to pozo-



Analiza kryteriéw lokalizacji inwestycji... 51

staty obszar deszczowni obejmujgcy rosliny dobrze reagujace (okopowe i zie-
lonki) powinien byé nawadniany w catos$ci, jednak tak nie bylo. Przykladem
moze byé suchy 1989 rok, w ktérym powierzchnia upraw ro$lin dobrze reaguja-
cych na nawodnienia wynosita 43% terendw deszczowni, a powierzchnia desz-
czowana wyniosta tylko 34% tych terendw. Utrudnienia w eksploatacji, zwiag-
zane z zaprojektowaniem sieci rurociagdw uniemozliwiajgcym nawodnienie wszy-
stkich powierzchni posiadanym sprzetem szacuje sig drednio na 20% terendw
deszczowni. Mozna wigc stwierdzié, ze zaniedbania na etapie prnjektowania
nie byty decydujaca przyczyna niskiego stopnia wykorzystania deszczowni.
Giéwna przyczyna niskiego stopnia wykorzystania urzadzeri deszczownianych
wigze sig z subiektywnymi ocenami potrzeb i efektdw nawodniert zaréwno przez
uzytkownikdw, jak i z ich mozliwo$ciami organizacyjnymi i technicznymi.
Sprawy te, nie wiazace sig bezposrednio z tematem przedstawione] pracy. by-
¥y juz szerze] analizowane przez autoréw (Kosturkiewicz, Przybyia 1988).

Wyniki badar wskazujg na to, ze skala problemdéw zwigzanych z prawidiowg
eksploatacja deszczowni wielkoobszarowych przekraczata mozliwosci uzytko-
wnikéw w zakresie zmian kierunkéw produkcji oraz zagadnien organizacyj-
nych i technicznych zwigzanych z eksploatacja deszczowni. Deszczownie o
mniejszych powierzchniach nie przekraczatyby tych mozliwe$ci i mogiyby byc
efektywniej wykorzystane. Na wigksze wykorzystanie deszczowni o powierz-
chniach nie przekraczajacych 100 ha w pordwnaniu z deszczowniami wigkszymi
wskazuja wyniki badari stopnia wykorzystania deszczowni wojewdGziwa poznafi-
skiego w latach 1980-1983 (Inglot, Przybyla 1983).

Wnioski

1. Z uwagi na warunki klimatyczne i glebowe lokalizacja deszczowni w re-
gionie Wielkopolski jest w pelni uzasadniona 1 dla dalszej intensyfikacji
produkcji rolne) niezbedna.

2. Badania wykazaly, ze zakladane na etapie planowania i projektowania
kierunki produkcji rolnej zapewniajgce efektywne wykorzystanie deszczowni
nie zostaly wprowadzone po oddaniu inwestycji do eksploatacji. Bylo to jed-
na z podstawowych przyczyn niskiego stopnia wykorzystania deszczowni.

3. Niedostosowany do potrzeb nawodnieri deszczownianych rozidég pél oraz
przyjete rozwigzania projektowe nie zapewnitly mozliwodci nawodnienia cale]
powierzchni objetej deszczowniami. Wielkos¢ wylaczonych z tego powodu po-
wierzchni mozna ocenié na badanych obiektach na okolo 20% oowierzchni pro-
jektowych.

4. Na stwierdzone podstawowe przyczyny niskiej efektywnosci wykorzysta-
nia deszczowni na etapie planowania i projektowania nakiadalty sie trudnosci
organizacyjne i techniczne uzytkownikdéw po przyjegciu deszczowni do eksploa-
tacji.

5. Skala problemdéw zwigzanych z prawidlowg eksploatacjsg deszczowni wiel-
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koobszarowych przekraczala mozliwo$ci uzytkownikdéw w zakresie zmian kie-

runkéw produkcji oraz zagadnien organizacyjnych i technicznych zwigzanych z
eksploatacja.
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ANALYSIS OF SPRINKLING INVESTMENTS LOCALIZATION CRITERIA
AND THE ASSUMED PROJECT SOLUTIONS AS FACTORS CONDITIONING
THEIR CORRECT UTILIZATION

Summary

Results of investigations carried out in the years 1986-1989 on seven great - area
sprinkler systems in Wielkopolska Region are presented in this paper. Investigations sho-
wed that one of the fundamental reasons of the small degree of sprinkler systems utiliza-
tion was low-intensity farming managament on the area under irrigat on. The directions of
farming were different than assumed in the planned projects. Inadequate distribution of
fields and the intended solutions did not provide the possibility to irrigate the total
area covered by the sprinkling system. The area which could not be irrigated for this
reason reached about 20% of the projected area. The range of problems conected with cor-
rect utilization of great - area sprinkling system exceeded the possibilities of the users
to change the direction of farming the sprinkler utilization and the managament and tech-
nical organization of the irrigation system.



